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Vahelagi ja põrand -
võib sobivat Thermo-module
konstruktsiooni kasutada

Katuslagi
pvc v sbs - kate
alusvineer, hõre laudis
sarikad, soojustus
(350-400mm)
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1. KORRUS

M 1:100

2. KORRUS

Lõige

VAADE S

VAADE NVAADE EVAADE W

Vöökirja ja rahvamustri tugevale geomeetriale rajatud
kompaktne ruudukujulise põhiplaaniga ehitusmaht;
ühe jätkuva spiraalina ülespoole lainetav keerdkatus ;
maastikumäng arhitektuurse dünaamika võimendusena
defineerimas väliterrassi ja sissesõidu tsoone.

Krunt 4     1339 m2
Ehitusalune
pind       123 m2
Täisehitus 9,2%
Suletud
netopind    172,2 m2

Ruumitabel
ruum pindala

11 esik/gard 13.9 m²
12 Et/köök 55.2 m²
13 eesr/maj.r 11.8 m²
14 dush 2.0 m²
15 leil 3.9 m²
16 wc 2.1 m²
17 tehn/kuur 6.3 m²
21 Hall 10.4 m²
22 MB 11.1 m²
23 Tuba 15.3 m²
24 Tuba 15.3 m²
25 kab/hobi 8.9 m²
27 san 11.5 m²
28 panip 4.3 m²

172.2 m²

Maja on kavandatud vastavalt lähteülesandele väga energiatõhusana,
mille aastane küttevajadus jääb alla 30 kWh/m2 aastas.
Energiatõhususe tagab kasutatav konstruktsioon thermo module plokist
ja samast moodulist ka vundamendisüsteem.
Ära kasutatud on ka päikeseenergiat asetades maja ning aknad
efektiivselt vastavate ilmakaarte suhtes.
Lisaks on kavandatud ka päikesekollektor,
mis tagab energia ca 60% sooja tarbevee saamiseks
Valitud on soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem, mille kasutegur on 0,92.
Teostatud energiatõhususe arvutused PHPP meetodil on andnud
kütteenergia vajaduseks 19 kWh/m2  aastas.
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